医用空气压缩机招标参数

	一、设备用途:用于医院或牙科诊所的牙科治疗设备、技工室设备及其他设备的动力气源。

	二、数量：适用于15台及以上牙科椅位

	三、工作条件：
1、 环境条件：环境温度：5°C~40°C   相对湿度：≤95%     通风流量≥0.22m³/s
2、 电源条件：额定电压：三相380V±10%   频率：50HZ  额定功率：5KW（2500w*2）
3、 工作时间：间歇性工作制：S30%

	三、结构形式：一体式结构，2组4气缸空压机头、单机头独立控制系统，具有备用功能，由高精度传感器+多重电路保护的电路板实现精准控制。

	四、技术参数：
1、 输出流量：在0.5MPa输出压力时，480L/min;
2、 2组4气缸无油空静音泵头，独立运行，启动控制，整机带过电压和欠电压保护功能；
3、 重量：130KG
4、 压力自动启/停设置：0.6/0.8MPa:
5、 储气罐容量：200L，内部防腐喷涂处理，延长罐体使用寿命
6、 可选装定时电子排水油含量：0（卫生级空气）
7、 噪音水平：不大于75±5dB(A)
8、 交流单相，380V，50HZ，5KW。
9、 外形尺寸（长*宽*高）：1320*590*950mm



备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。
2、 保修期：两年（所有配件、人工等全部免费）
3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，三年内将不能参与我院所有设备的采购项目。
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