[bookmark: _GoBack]一包：医用雾化机参数要求
1、压缩空气式雾化器
2、适用范围：用于哮喘、支气管炎等下呼吸道疾病的吸入治疗。
3、最大雾化率：≥0.2ml/min或≥300mg/min
4、雾粒的中位粒径为≤3.9μm
5、直径＜5μm的雾粒百分比：≥50%
6、整机重量：≤1.8kg
7、 噪音≤60dB
8、 压缩机流量：3L/min-6L/min或压缩泵自由空气流量≥10L/min
9、 压力：压缩式雾化机正常工作后，出气压力应≥80kpa
10、运行模式：连续运行
11、保修五年，终生免费提供配套电源线，雾化接头（可复用）

二包：短波紫外线治疗仪参数要求

1、紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±0.3nm，此波段具有最佳的杀菌、消炎效果；
2、紫外线辐射强度：
（1）体表照射器距离照射面距离≤1cm时，开机辐射强度≥17.1mw/cm2 ；
（2）直光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥15mw/cm2；
（3）弯光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；
（4）鼻光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；
连续使用1000小时后，各类型照射器紫外线辐照强度维持率≥95% ；以上结果能够出具相关检测报告；
3、紫外线有效受照区：照射器对照射面进行垂直照射时，
（1）体表照射器距离照射面1cm距离时，受照面积≥2400mm2；
（2）体腔照射器直光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥177mm2；
（3）体腔照射器弯光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥180mm2；
（4）体腔照射器鼻光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥24mm2；
4、治疗时间：0s～100s可调，步长1s，误差为±2%。预置为10s；
5、语音提示功能：治疗结束时有音响提示；
6、治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量时（体腔照射超过20S或体表照射超过60S），主机有音响提示报警；且在治疗结束时有音响提示。
7、一键飞梭操控，高档显示面板，提示醒目准确；
8、治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达35℃±5℃时，自动通风散热；
9、冷热阴极增强型照射器：
（1）低压、低臭氧、具有高效、节能、安全特点；
（2）智能温度控制，光源输出强度比环保型照射器更大、稳定性更好； 
（3）安全性大大提高，不用担心光源衰减产生的安全性问题。
10、具有专门用于口腔、肛周部位、深度创面治疗的照射光导装置，并且具有专利证书；
11、紫外线输出光源纯度：253.7nm的紫外线辐照强度>90%；
12、防紫外辐射眼镜：佩戴墨色防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.01mW/cm2；佩戴透明防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.02mW/cm2 ，并有相关的检测报告证明。
13、紫外线辐射剂量：紫外线最大辐射剂量≤2J/cm2 。
14、保修一年
备注：1、以上参数为必须满足的参数，不满足视为无效投报处理。
2、为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供应商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，一年内将不能参与我院所有设备的采购项目。


